可燃气体报警器介绍
      随着计算机技术的发展，将气体传感器和计算机技术相结合，开发出了智能气体检测报警装置，它是由探测器与报警控制器组成的气体安全检测仪器。探测器可以固定安装在有气体泄漏的室内、外危险场所。
     当空气中有可燃性气体或毒性气体泄漏时，探测器即发出与气体在空气中浓度成比例的电信号，该电信号传送给报警控制器时，报警控制器即显示该气体的浓度。当被测气体浓度达到或超过设定的报警浓度时，报警控制器即发出报警并输出有关开关控制信号，提示操作人员采取安全措施或启动有关自动控制装置，从而起到保障工厂安全生产，避免重大火灾爆炸事故发生的作用。 

· 目前此类报警器的主要技术指标有： 

    1. 检测原理：半导体式，接触燃烧式，电化学式；
    2. 检测气体：甲烷、丁烷、醇、烯、酮、丙烷、汽油等ⅡC级T3组可燃气体及毒性气体；
    3. 测试范围：0——100%LEL，0——2000ppm；
    4. 报警设定：低限25%LEL（可任意设定）；高限50%LEL；
    5. 响应时间：小于30S；
    6. 恢复时间：小于60S；
    7. 报警方式：声、光报警；
    8. 防爆方式：本质安全型,隔爆型；
    9. 温度范围：主机0~＋40℃，探测器－40℃~＋70℃；   

   10.大气压力：86~106kpa； 

   11.湿度范围：小于95%RH；
· 气体检测报警器的应用知识及探测器布点安装位置的选择 

      目前，国内生产的可燃性气体报警器探测器，几乎全部采用气体自由扩散式，其安装位置及点数（探测器回路数量）的选择是十分重要的。对于要监测一个三维空间，且规模较大的工业生产回路，往往不是少数几个监测点就能确保效果的。因此对于布点疏密程度，上下高度以及可能泄漏点的距离等等都是比较复杂的问题，即要考虑投资的合理性和可接受程度，更要考虑投资的切实效果，以确保安全生产。目前有些国家或大型产业部门已经将此纳入安全法规，作出种种可燃气体安全检测的布点原则和设置数量的规定。例如，对可能产生可燃气体泄漏的生产装置及仓储场所，货轮的船舱等等场所，必须配置固定式可燃气体报警装置全天候监测，否则不许开工运行。
在安装使用可燃气体报警器时要考虑以下几点： 

     1．首先弄清要监测的装置或车间有哪些可能的泄漏点，并推算出它们的泄漏压力、单位时间的可能泄漏量、泄漏方向等，画出棋格分布图，并根据推测的严重程度分成A、B、C三种等级。
     2．根据场所的主导风向，空气可能的环流现象及空气流动上升趋势，以及车间的空气自然流动的习惯通道等，来综合推测当发生大量泄漏时可燃气体平面上的自然扩散趋势方向图。
     3．再根据泄漏气体的比重（大于空气或小于空气）并结合空气流动上升趋 势，最后综合成泄漏的立体流动趋势图。
     4．根据已形成的本监测范围的可燃性气体泄漏的立体流动概念，就可以在其流动的下风位置作出初始设点方案。 

     5．然后再研究泄漏点的泄漏状态，看其是微漏还是呈喷射状泄漏。
     如果是微漏，则设点的位置就要稍靠近泄漏点。如果呈喷射状的泄漏，则稍远离泄漏点，综合这些状况拟定最终设计方案。 

6．对于一个大中型可能有可燃性气体泄漏的车间，有关规定建议每相距6-10米设置多个监测点。 

7．对于一个无人值守的小型且不是连续运行的泵房，要注意发生可燃气体泄漏的可能性。特别在北方地区，冬季门窗关闭的情况下，一旦发生可燃性气体泄漏时，将会很快达到爆炸下限浓度。一般在主导风向下风位置设置一检测点，如厂房面积较大可设置多个监测点。 

8．对于可能产生燃气泄漏的场所，如大型发电机组，炼油厂的加氢装置，电化厂的电解车间，盐酸合成炉车间，存放有氢气钢瓶的仓库，有气相色谱分析仪的化验室等场所，要将探测器安装在泄漏点的上方平面上。
9．对于比重大于空气的气体诸如烷烃类、丁烷、沼气、烯烃类、液化石油气、汽油及煤油等，要将探测器安装在低于泄漏点的下方平面上，并需注意周围环境特点，例如室内通风不畅部位、地沟、现场通往控制室的地下电缆沟、有密封盖子的污水槽等容易积聚可燃气体的地方。这些环境，都是不可忽略的安全监测对象。 
· 标定   报警系统由传感器和控制器共同实现，标定也就包含对两者的标定。
1. 传感器标定
    目前本公司的传感器有两种信号输出形式，分别是标准电流信号输出和mV信号输出两种形式。对于mV信号输出的传感器，由于不是标准信号，无需要进行标定，仅需要对标准电流信号输的传感器进行标定，如9801T-H2S，9801T-CO等。
标定步骤如下：
    a.    确认传感器供电电压为标准的24V；
    b.    确认传感器接线正确（有三线制和两线制的区别，具体的见产品说明书）；
    c.    将电流表拨至20mA档，并将其串联在信号输出与电源地之间；  

    d.    接通电源，至少上电老化三分钟；
    e.    确认传感器处于干净清新的空气中（对于氧气传感器需通100%N2），调节零点电位器，使电流表显示值为4mA(电位器位置           见具体产品的说明书，一般本产品在出厂前均以按要求调节好， 不需要太大的调节) 

f.   通入标准浓度的满度气体，待示值稳定后，调节满度电位器，使电流表显示值为20mA,也可以用低于标准浓度的气体标定满度，输出电流大小应为4+标定气体的浓度/满度气体的浓度X16（mA），建议不要采用满度50%以下的气体对传感器满度进行标定； 

g.  如必要，重复e、f步骤。
2.  控制器标定 

    控制器的标定分为两类，一类是需要手动调节电位器，如SST-9801A，另一类是数字调节（进入功能状态后,选择标定功能,由控制器自动完成调节），
      A. 电位器调节型：控制器与传感器一一对应，当更换传感器后或者由于传感器漂移出现较大误差甚至报传感器故障时，需重新对控制器进行重新标定，标定步骤如下： 

       ⑴  系统上电至少三分钟；
       ⑵  对于催化传感器，建议通电老化半小时，对于半导体式的，最 好通电老化一天以上，以于电化学式的传感器，建议通电老化十分钟以上；
       ⑶  确认传感器处于干净清新的空气中（对于电流型信号输入的控制器可以直接接4mA标准电流信号）；调节零点电位器，至控制面板显示1~2格后，再轻调至显示零格，完成零点标定。
     通入标准浓度的气体（以于电流型输入的控制器，可以用20mA电流信号取代传感器），稳定约二分钟后，至相以应的浓度，即完成量程的标定，（电位器具体位置见说明书）。 

· 常见故障及维护
	  故障现象
	原因
	解决方法

	上
电
无
显
示
	1、电源线未接好
	重新接线

	
	2、保险管坏
	更换保险

	
	3、主控部与电源部连接排线未接好
	重新可靠接插排线

	
	4、电源部损坏
	更换电源部

	故
障
报
报
警
	1、探测器与控制器之间的连线错误
	按要求重新连接

	
	2、探测器与控制器之的连线出现开路或短路
	检查线路更换电缆

	
	3、传感器损坏
	更换传感器

	控制器背光不亮
	主控部背光板坏
	更换主控部

	对探测器通标准气，控制器无气体浓度显示
	1、标准气失效
	更换有效期内标准气

	
	2、传感器失效
	重新更换传感器

	控制器显示浓度无法标效到到标准气浓度 

	传感器灵敏度下降
	重新更换传感器
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